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Compromisso com o futuro!

MEMORIAL DESCRITIVO — CONSTRUCAO.
Local: CEMEI- Escola Municipal Neusa Olimpia dos Reis Pratinha/MG

RT: Marcio Franca da Silva

CREA: 382863/D

ESPECIFICACOES TECNICAS:
Descricao do Projeto: O projeto prevé construcéo

OBJETIVO: As presentes especificacdes tém por objetivo fixar as condigdes
gerais e especificas que deverao ser obedecidas na elaboragcédo das obras de
acima dispostas, determinando normas e processos que devem ser utilizados
para execucao dos servicos. Essas especificacbes acompanham os elementos
graficos dos projetos e seus detalhamentos. Os demais elementos de projeto
executivo — especificacdes gerais, especificacbes particulares e elementos
gréaficos dos projetos complementares e outras recomendacdes, complementam-
se e ndo devem ser utilizadas independentemente, pois a fiel observancia a cada
uma delas é indispensavel ao éxito na execucao dos servicos. Os projetos tem
como principal objetivo fornecerem um sistema técnico eficiente visando uma
perfeita execucdo dos servicos, através de materiais cuidadosamente
selecionados em funcdo de se garantir um minimo custo com uma maxima
eficiéncia. Pretende-se fornecer a maxima facilidade possivel de manutencao
deste sistema.

DIVERGENCIAS E INTERPRETACOES

Nestas especificacbes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos através de determinados tipos,
denominagdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou equivalente,
rigorosamente similar e mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da
Equipe Técnica da Prefeitura, respeitados os critérios de analogia e semelhanca
a seguir estabelecidos: Dois materiais ou produtos apresentam analogia total ou
equivaléncia se desempenham idéntica funcdo e apresentam as mesmas
caracteristicas exigidas nas especificagdes de materiais ou servigos que a eles
se refiram.

e Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma funcdo, mas néo
tenham as mesmas caracteristicas exigidas nas especificacfes que a eles se
refiram, eles terdo analogia parcial ou semelhanca.
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e Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substituicdo por
equivaléncia, a mesma se fara apos ouvida a Equipe Técnica da Prefeitura, sem
compensacao financeira entre as partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
Caso haja substituicdo por semelhanca e autorizacdo pela Equipe Técnica da
Prefeitura (CONTRATANTE), a CONTRATADA devera abater do custo a
diferenca que por acaso exista entre o material especificado e o utilizado. Em
nenhum caso sera admitido o aumento do custo do fornecimento ou servi¢o por
substituicdo dos materiais ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.
Para a execucgdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar toda a
mao de obra, materiais e ferramentas indispensaveis ao Toda e qualquer
alteracdo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo, quando necessaria,
sera admitida com prévia autorizacdo da Prefeitura. Quaisquer divergéncias
entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerao
estas Ultimas e entre os desenhos e as especificacbes, prevalecerdo as
especificacdes. Onde estas especificacdes forem eventualmente omissas, ou na
hip6tese de duvidas quanto a sua interpretacdo ou das pecas gréficas, devera
ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos. desenvolvimento dos
trabalhos, de modo a assegurar andamento e o acabamento satisfatorio das
tarefas. Havendo eventuais discrepancias e/ou contradicGes diretas entre estas
especificacdes e os demais elementos que compdem o projeto executivo, devera
ser consultada a Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE) que se
pronunciara quanto aos esclarecimentos devidos. Os elementos que, por suas
caracteristicas especificas serdo executados baseados em “desenhos de
producao e montagem” encontram-se detalhados e especificados em nivel de
“‘desenhos de projeto”, onde estédo indicados os elementos necessarios ao seu
desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou Fornecedores.
Fazem parte destas especificagbes, e serdo exigidas rigorosamente na
execucdo dos servicos, as normas aprovadas ou recomendadas, as
especificacdes ou métodos referentes a materiais, mao de obra e servi¢os e 0s
padrées da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). Deverdo ser
obedecidas as exigéncias da Legislacdo Urbanistica e Ambiental e Cddigo de
Obras do Municipio, bem como as normas e procedimentos das Companhias
Concessionarias de Servigcos Publicos, no que se refere a implantacao das
obras.

RESPONSABILIDADE E GARANTIA

e A CONTRATADA assumird integralmente a responsabilidade pela boa
execucao, resisténcia, durabilidade e eficiéncia dos servicos que efetuar de
acordo com as especificacdes deste memorial;



v

i
a S
wa—m

Pratinha

Compromisso com o futuro!

¢ A boa qualidade e a perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalagbes
utilizados pela CONTRATADA, condicionam o recebimento do servi¢o, sendo
isto verificada em cada medicéao;

e Salvo legislacdo que amplie o prazo de garantia da construcdo e demais
servigos executados, a garantia minima sera de 5 anos, a contar da data de
recebimento da obra (data constante do Termo de Recebimento de Obra), a ser
oferecida exclusivamente pela CONTRATADA vencedora da licitagdo, ndo
podendo a mesma sob nenhuma alegacéo transferir sua responsabilidade a
terceiros, devendo os servicos serem executados dentro do prazo de 30 dias,
salvo servicos que justificadamente necessitem de maior prazo para concluséo
dos servicos, se assim entendido e autorizado pela fiscalizacao de obra.

PLACA DA OBRA

A placa principal da obra a ser utilizada, deveré ser a padrdo do municipio para
obras executadas com recurso proprio, fornecida pela Prefeitura. A
CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra, respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, proporcdes, medidas e
demais orientacdes convencionais.

ABRIGO E LIGACOES PROVISORIAS

Todas as areas de vivéncia devem estar de acordo com o disposto na NR 18 e
demais legislacdes vigentes. A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos
0S componentes necessarios para execucado de ligacdo provisoria de agua.
Quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora publica de agua, a
CONTRATADA devera obedecer as prescri¢des e exigéncias de municipalidade.
Os reservatorios serao dotados de tampa e terdo capacidade dimensionada para
atender, sem interrupcdes de fornecimento, a todos os pontos previstos no
canteiro de obras. Os tubos e conexdes para as instalacdes hidraulicas poderéo
ser em PVC. Cuidado especial devera ser tomado pela CONTRATADA guanto
a previsdo de consumo de agua para confec¢cdo de concreto, alvenaria,
pavimentacgao e revestimento da obra. O abastecimento de 4gua ao canteiro sera
efetuado, obrigatoriamente, sem interrup¢do, mesmo que a CONTRATADA
tenha que se valer de caminhao pipa.

DEMOLICOES E RETIRADAS

Caso sejam necessarios, antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA
procedera a um detalhado exame e levantamento da edificacdo. Deverdo ser
considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, 0s
métodos utilizados na construcdo da edificacdo, as condi¢cdes das construcdes
da edificacdo, as condicBes das construgdes vizinhas, existéncia de pordes,
subsolos e depédsitos de combustiveis e outros. As linhas de abastecimento de
energia elétrica, agua, gas, bem como as canalizacdes de esgoto e aguas
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pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinacdes das empresas concessionarias de servi¢cos publicos.

LIMPEZA E PREPAROS DE SUPERFICIES

Conforme disposto no projeto arquiteténico e a planilha orcamentaria anexa, as
alvenarias externas existentes deverdo serem limpas e preparadas para
recebimento de pintura.

LOCACAO DA OBRA

A CONTRADA devera locar a obra de acordo com os projetos arquitetbnicos em
consonancia com o projeto estrutural. Em caso de divergéncia entre as medidas
por escala e as medidas por cotas, prevalecerdo as ultimas. A locacdo da obra
devera ser convencional, através de gabarito de tédbuas corridas de boa
qualidade pontaletadas a cada 1,50 m, sem reaproveitamento das tabuas, o
gabarito deve estar alinhado e nivelado para permitir a marcacéo das faces e
eixos das pecas estruturais.

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
FUNDACOES (SAPATAS E VIGAS BALDRAMES

Os fundos das valas das fundacfes deverdo ser apiloados manualmente com
maco (compactador manual) de 30 a 60 kg ou com compactador mecanico
(sapo), de acordo com o tipo de solo encontrado bem como a dimensao da area
a ser compactada. Devera ser executado no fundo das valas de funda¢des um
lastro de brita, composto de brita 3 e 4, com 5cm de espessura, para reduzir o
contato direto do concreto da fundacdo com o solo bem como aumentar a
aderéncia deste concreto ao substrato.

PILARES

Os pilares sao elementos lineares verticais, com eixo reto e se¢éo constante ao
longo da altura, dimensionados a compressdo reta ou obligua. Foram
considerados como elementos de uma estrutura de nés indeslocavéis, para os
guais o comprimento de flambagem foi o valor recomendado na NBR 6118:2014,
ou seja, igual a distancia entre eixos das vigas entre as quais ele se situa com
contraventamento nas duas dire¢cdes. Do portico espacial foram transferidas
varias combinacbes de carregamento para o célculo dos pilares. Estas,
associadas as excentricidades e exigéncias da norma NBR 6118:2014, resultam
em varias outras hipéteses com as quais cada lance de pilar foi dimensionado a
F.N. excéntrica com verificacdo interativa de acordo com a NBR 6118:2014.

VIGAS

Séao elementos lineares horizontais, pertencentes ao plano do pavimento, com
eixo e secdo constante em cada tramo. A flexdo € o esforco preponderante,
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foram dimensionadas a esfor¢o cortante, torcéo, flexo-compresséo reta e flexo-
tracdo reta. Foram dimensionadas a partir da envoltéria de esforcos transferida
do poértico espacial. Inicialmente, foi adotada uma reducdo de 15% dos
momentos negativos, porém rigorosamente observados os limites de
plastificacdo da NBR 6118:2003 e, quando necessario, aumentou-se a secao de
armadura. Todas deformac@es foram verificadas.

LAJES

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem
travadas e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados
desmoldantes. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao
poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiguem o bom
funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser cuidadosa, ap6s
0 periodo necessario para se atingir a resisténcia e moédulo de elasticidade
necesséarios. A execucdo dos elementos estruturais em concreto devera
satisfazer as normas estabelecidas para o concreto armado, acrescidos das
seguintes recomendacdes:

e As formas deverdao ser executadas em tabuas de no minimo 25mm de
espessura e 30cm de largura;

¢ As formas terdo absoluto rigor no alinhamento, paralelismo, niveis e prumadas.
Ndo sera permitida a introducdo de ferro de fixacdo das formas através do
concreto;

¢ As juntas entre as tdbuas devem ser bem fechadas para impedir 0 vazamento
da nata de cimento;

¢ O reaproveitamento das férmas sera permitido desde que sejam limpas e ndo
apresentem saliéncias ou deformacdes.

e Para a desforma utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado
uma hora antes da concretagem). Evitar a utilizacao de pé-de-cabra;

e Deverdo ser usados espacadores nas formas de modo a se garantir os
cobrimentos minimos das armaduras recomendados pela ABNT, nunca sendo
inferior a 2,00 cm;

e As amarracdes que atravessam férmas deveréo ser feitas com espacamento
regular;

e As férmas deverdo receber reforcos em seus travamentos para que nao
ocorram desvios verticais quando da concretagem;

¢ Antes da concretagem as férmas deverdo ser umedecidas até a saturacao.
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ARMADURAS

As armaduras utilizadas deverdo ser vergalhdes de ferro tipo CA-50 (45.0mm a
@12.5.mm) cortados, dobrados e colocados, conforme especificagées do projeto
estrutural. Constitui-se de barras de aco de classe CA-50A, em conformidade
com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural e determinagdes
da NBR-6118. Em todos elementos estruturais € obrigatério a utilizagédo
espacadores, a fim de garantir a colocacao e garantir o cobrimento da armadura,
€ obrigatoria a utilizacdo de espacadores plasticos. Nas lajes é obrigatoria a
utilizacdo de "caranguejos" ou pecas plasticas apropriadas, para garantir o
posicionamento de armaduras negativas de lajes. Na posicdo de ferragem
negativa das lajes deverédo ser utilizados espacadores metalicos (caranguejos).
A colocacédo dos espacadores devera ser feita anteriormente ao pedido de
verificacdo e liberacdo para concretagem.

CONCRETO

O concreto devera ser virado na obra, com resisténcia minima de 25MPa,
incluindo colocacéo, espalhamento e acabamento. A concretagem somente sera
efetuada apoOs verificacdo e autorizacdo da FISCALIZACAO. Devem ser
atendidos os seguintes itens:

¢ Verificagdo do “slump” no recebimento de cada caminhao, na presenca da
FISCALIZACAO;

e Utilizacdo de concreto bombeado somente com plano de concretagem e
consequente reforco do escoramento, estanqueidade das formas e cuidados
com armadura negativa;

e Devera ser impermeéavel, a areia e brita utilizados ndo poderdo provocar
reacOes alcaliagregado com o cimento, nhem conter materiais organicos, ou
argilosos, e a utilizacdo de aditivos sé poderé ser feito se comprovadamente ndo
atacarem o0 aco ou o concreto. A agua a ser utilizada devera ser de acordo com
as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos;

e Classe de agressividade ambiental Il - ambiente urbano; e Classificacdo de
acordo com a tabela 6.1 da NBR 6118:2014,

¢ A obra devera oferecer um adequado controle de qualidade e rigidos limites
de tolerancia da variabilidade das medidas durante a execucdo dos servicos
(Item 7.4.7.4 NBR 6118:2014);

¢ A dosagem (traco) do concreto, bem como a indicacdo da granulometria dos
agregados, forma de vibracéo, etc., deverdo ser especificados pela CONTRADA
e verificados pela FISCALIZACAO;
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e O concreto serd dosado racionalmente e preparado mecanicamente
observando-se o tempo minimo para mistura de 02 minutos, contados apés o
lancamento de todos os componentes na betoneira;

¢ A concretagem sé poderd ser iniciada apos a colocacédo previa de todas as
tubulagdes e outros elementos exigidos pelos projetos anexos;

¢ N&o sera admitido o langamento do concreto de altura superior a 2,0m;

e Todo o concreto deverad receber cura cuidadosamente. As pecas serao
mantidas umidas pelo prazo minimo de 07 (sete) dias e ndo poderdo, de maneira
alguma, ficar expostas sem protecdo adequada.

e De acordo com o Plano de Concretagem aprovado, serd liberada apdés
solicitacdo pela Contratada, e conferéncia pela FISCALIZACAO das formas e
ferragens e comprovada a disponibilidade, no Canteiro, do material necessario
para concretar o volume previsto.

¢ O adensamento sera obrigatoriamente mecéanico, e deve ser dimensionado o
namero de vibradores conforme a volume e velocidade de concretagem, com a
disponibilidade minima de dois vibradores mecanicos de imerséo na obra, com
tamanho e posicdo compativeis as pecas a serem concretadas;

¢ A vibracdo sera executada de modo a impedir as falhas de concretagem e
evitar a segregacao da nata de cimento;

¢ Antes do langamento do concreto as formas deverao ser perfeitamente limpas,
molhadas e perfeitamente estanques, a fim de impedir a fuga da nata de cimento;
Durante a concretagem, devera permanecer disponivel no canteiro para
eventuais reparos uma equipe de ferreiros e carpinteiros;

e Quando a concretagem for interrompida, deverdo ser tomados todos o0s
cuidados necesséarios para uma perfeita aderéncia quando retomada a
concretagem de maneira que ndo haja diminuigdo da resisténcia da referida peca
nessa junta de concretagem;

¢ As desformas deverao ser executadas nos prazos estabelecidos pelas Normas
Brasileiras e cuidadosamente retiradas para ndo danificar as pecas; e Os
eventuais retoques deverao ser executados com argamassa de cimento e areia
na dosagem do concreto utilizado na peca, e devem ser executados
imediatamente apés a desforma.

PAREDES, DIVISORIAS

ALVENARIAS A CONTRATADA devera fornecer e executar parede de alvenaria
de tijolo ceramico com seis furos, com dimensdo nominal de 11,5x19x29cm.
Poderdo ser utilizados tijolos com dimensfes especiais para atender as
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espessuras indicadas nos projetos, desde que tenham dimensbes e
especificacdes padronizadas pelas ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) O assentamento dos tijolos serd com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia peneirada, traco de 1:2:8. Serdo aprumadas e niveladas, com
juntas uniformes, cuja espessura ndo devera ultrapassar 15mm. As juntas serao
rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com
ferramenta provida de ferro redondo. Os panos de parede de alvenaria deveréo
ser embutidos em pilares de concreto armado, em cintas de amarracdo de
concreto armado e em baldrames de concreto armado. Para fornecer suporte e
estabilidade a acdo de cargas na parede de alvenaria, deverdo ser executados
elementos de fundacdo que atendam as condi¢cdes exigidas em normas e
legislagcBes vigentes. As superficies de concreto quando destinadas a ficar em
contato com qualquer alvenaria deverdo ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3, O levantamento de alvenarias
para fechamento de vaos em estrutura de concreto armado devera ser feito até
alturas tais que possibilitem seu posterior encunhamento contra os elementos
estruturais imediatamente superiores. Sobre o vao de portas e janelas, serdo
moldadas ou colocadas vergas. Sob o vao de janelas e/ou caixilhos, serdo
moldadas ou colocadas contra vergas. As vergas e contra vergas excederao a
largura do vdo em pelo menos 30 cm em cada lado e terdo altura minima de 10
cm. Quando os vaos forem relativamente proximos e da mesma altura,
recomenda-se uma Unica verga sobre todos eles. As vergas dos vaos maiores
do que 2,40 m serdo calculadas como vigas. Para evitar que vigas com grandes
cargas concentradas nos apoios incidam diretamente sobre os componentes
ceramicos, serdo construidos coxins de concreto, com a finalidade de distribuir
as cargas. A dimenséao do coxim sera compativel com a dimenséao da viga. Para
perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de
concreto, etc., serdo empregados fios de aco com diametro de 5 mm,
comprimento total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados
no concreto e na alvenaria.

REVESTIMENTOS

Para todos os ambientes, sejam internos ou externos, 0s revestimentos estao
especificadas no quadro de revestimentos do projeto arquitetbnico, bem como
nos elementos que o comple. Todos o0s materiais componentes dos
revestimentos, como cimento, areia, cal, agua e outros, deverdo ser da melhor
procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos. Antes de iniciar 0s
trabalhos de revestimento, devera a CONTRATADA, adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e
aprumadas. Qualquer correcédo nesse sentido sera feita antes da aplicacao do
revestimento. A superficie a revestir devera estar limpa, livre de p6, graxas, 6leos
ou residuos organicos. As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis
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em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia firme entre as
camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias
através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicacdo do revestimento.
Todas as instalac¢des hidraulicas e elétricas serdo executadas antes do chapisco,
evitando-se dessa forma, retoques no revestimento. As superficies improprias
para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro)
deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).
Qualguer camada de revestimento sé podera ser aplicada quando a anterior
estiver suficientemente firme. A aplicacdo de cada nova camada de revestimento
exigira a umidificagdo da anterior.

CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida serd chapiscada depois de convenientemente
limpa e umedecida. O chapisco sera executado com argamassa de cimento e
areia peneirada, com traco de 1:3 e ter espessura maxima de 5mm. Serdo
chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como lajes, pilares,
vigas, vergas, contravergas e outros elementos da estrutura que ficardo em
contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

EMBOCO

O emboco sera executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada,
com traco de 1:2:8 e ter espessura maxima de 20mm. O emboco de cada pano
de parede somente serda iniciado apds a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de
argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias
internas serdo constituidas por sarrafos de dimens@es apropriadas, fixados nas
extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa,
com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as
referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com régua, segundo a
vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serao retirados os sarrafos e
embocados os espacos. Depois de sarrafeados, os embocos deverdo
apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do revestimento
ceramico.

REBOCO (MASSA UNICA)

Os rebocos serao executados com argamassa de cimento, cal e areia peneirada,
com traco de 1:2:8 e ter espessura maxima de: - interno 20mm e — externo
25mm. A execucao do reboco sera iniciada apos 48 horas do lancamento do
emboco, com a superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o
reboco, dever-se-a verificar se 0s marcos, batentes e peitoris ja se encontram
perfeitamente colocados. Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e
desempenadeira, deverdo apresentar aspecto uniforme, com paramentos
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perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade
na superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurca ou borracha macia. Quando houver possibilidade
de chuvas, a aplicacdo do reboco externo ndo sera iniciada ou, caso ja o tenha
sido, sera interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas
elevadas, os rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as
suas superficies molhadas ao término dos trabalhos

PINTURAS

A CONTRATADA dever4, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie tornando-
a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 0leos, poeiras, ceras, resinas, sais solluveis
e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada. As superficies de
acabamento internas (paredes, tetos e forros) receberdo acabamento em tinta
base acrilica ou e as externas acrilica (alvenarias e beirais de lajes) em tinta
base acrilica. Antes da realizacdo da pintura ou aplicacéo da textura € obrigatoria
a realizacdo de um teste de coloracao, utilizando a base com a cor selecionada
pela FISCALIZACAO. Devera ser preparada uma amostra de cores com as
dimens6es minimas de 0,50x1,00m no proprio local a que se destina, para
aprovacdo da FISCALIZACAO. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em
fabricas, ndo sendo permitidas composicdes, salvo se especificadas pelo projeto
ou FISCALIZACAO. As tintas aplicadas ser&o diluidas conforme orientacéo do
fabricante e aplicadas na propor¢cdo recomendada. As camadas seréo
uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Para a execucao de
qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente
limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras
substancias estranhas, seréao protegidas quando perfeitamente secas e lixadas,
cada deméo de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre
demaos sucessivas, igual cuidado devera ser tomado entre deméos de tinta e
de massa pléstica, observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada
demé&o de massa, deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar
respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros,
ferragens de esquadrias e outras. As superficies e pecas deverao ser protegidas
e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais e os salpicos deverao
ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario A CONTRATADA devera fornecer e aplicar
pintura na cor branco sobre superficie de reboco, com no minimo duas demaos,
conforme indicac&o no projeto. Em todas as superficies rebocadas, deverao ser
verificadas eventuais trincas ou outras imperfeicdes visiveis, aplicando-se
enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas que
nao se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superficies deverdo estar
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perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento.

CONTRAPISO

Sobre o0 solo devidamente compactado e um lastro de brita de 3cm, a
CONTRADA deveré ser executar um contrapiso em concreto, com traco de 1:4
(cimento e areia), espessura de 3cm, desempenado, reguado, regularizado e
sem funcao estrutural. Para ndo seja necessaria a execucao de uma camada de
regularizacdo acima do contrapiso € obrigatdria a execucdo do mesmo em
perfeito nivel, dando os caimentos e/ou desniveis necessarios para 0 piso
quando houver, sendo que este devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

PISO E RODAPE CERAMICO

Sobre o contrapiso a CONTRADA devera fornecer e assentar pisos ceramicos
em porcelanato, com dimensfes 40x40cm ou 45x45cm, PEI 5, com cor e modelo
a serem definidas pela Equipe Técnica da Prefeitura (CONTRATANTE) e nos
locais dispostos no projeto arquitetdnico e orcamento. A CONTRADA deveréa
comprovar por meio de laudo técnico do fabricando o PEI do piso a ser instalado.
O assentamento devera ser feito com argamassa colante tipo ACII ou ACIIl, com
guantidade de aplicacdo conforme a especificacdo do fabricante. A aplicacdo da
argamassa colante devera ser feita com desempeno dentado metélico 8,0mm,
sobre o contrapiso em forma circular, formando sulcos, no caso das pecas
ceramicas serem maior que 30x30cm, a argamassa colante além de ser aplicada
apenas na alvenaria, também devera aplicada de forma circular na peca
ceramica antes da aplicacdo da mesma. E obrigatorio o uso de martelo de
borracha no auxilio do assentamento para evitar a danificacdo das pecas
ceramicas. O rejuntamento devera ser executado com argamassa industrializa
tipo flexivel, com espessura da junta de acordo com a especificacdo do
fabricante do revestimento ceramico, com cor a definir pela Equipe Técnica da
Prefeitura (CONTRATANTE) e aplicacdo, e quantidade de acordo com as
especificacbes do fabricante da argamassa colante. E obrigatéria a prévia
limpeza, remoc¢ao de excesso de argamassa e poeira das juntas para execucao
deste servico e a utilizacdo de espatula especifica, ndo podendo ser utilizados
borrachas e “chinelos”, antes do rejuntamento deverdo ser executados os
rodapés ceramicos. Os rodapés deverdo ser ceramicos, com altura de 7cm, com
0 mesmo sistema de assentamento do piso, as pecas serdo obtidas a partir do
corte da peca ceramica do piso, assim cada peca resultara em duas pecas de
rodapé aproveitando-se o lado boleado original da pe¢a como topo do rodapé.
Para um melhor acabamento e uniformidade a CONTRADA devera manter o
alinhamento das juntas do piso com as dos rodapés

COBERTURA
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Devida a precariedade, a CONTRATADA devera retirar em sua totalidade e
substituir a cobertura existente, inclusive a estrutura de madeira. A nova
estrutura devera ser executada em madeira de 6tima qualidade, respeitando a
inclinacdo do telhado e os espagcamentos de acordo com as especificacdes do
fabricante da telha. A mesma devera receber tratamento anticupim. A
CONTRADA devera instalar telhas em fibrocimento 6mm, fixadas com sistema
de sobreposicdo e vedacdo apropriada de acordo com as especificacdes do
fabricante. A inclinacdo do telhado sera conforme especificado na planta de
cobertura do projeto arquitetdnico.

PORTAS EM MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 3,5 CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUQAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAC}AO. AF_08/2015 — ADAPTADA PARA PNE O produto deve
apresentar superficie lisa, sem deformacgbes e coloracdo homogénea, pronta
para receber tinta. A folga entre o marco e a parede variade 1cmal1,5cm. A
fixacdo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o
esquadro. Duas dobradicas deverao ser colocadas a 20 cm de cada extremidade
e uma no centro da folha de porta para serem parafusadas no marco.
Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco /
batente e o requadramento do vao, na parte superior e em trés pontos equi-
espacados em cada lateral do vao; néo aplicar na posicao da testa da fechadura.

ESQUADRIAS: (MODELO CONFORME PLANILHA)

Observacgoes: A fixacdo sera feita por chumbadores, fixados na esquadria, em
namero nunca inferior a 4 (quatro), nas posi¢cdes previstas no projeto. As
esquadrias deverdo ser executadas de acordo com as boas normas indicadas
para o servico, acompanhando detalhes especificos de projeto. Antes de sua
fixacdo na alvenaria, devera a Empresa Contratada selecionar com rigor todo o
lote, refugando as pecas que apresentarem defeitos ou incorrecbes na
fabricacdo ou para o uso. Todos os quadros fixos ou moéveis além de bem
esquadrinhados levardo soldas nas emendas e deverdo se apresentar
perfeitamente esmerilhados e limados para que desaparecam saliéncias e
rebarbas de soldagem. Os furos dos rebites e parafusos devem ser esmerilhados
e limados.

VIDROS

*Vidros As janelas das salas, dormitérios e cozinhas serdo providas de vidros
transparentes, na espessura de 4mm ou de acordo com a necessidade do vao,
segundo a ABNT. Nas janelas dos banheiros seréo colocados vidros tipo fantasia
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mini-boreal, nas espessuras de 3mm. Todos os vidros serdo fixados
internamente com baguete do mesmo material que a folha da esquadria.

INSTALACOES ELETRICAS

A CONTRATADA devera fornecer e instalar toda a rede elétrica, incluindo fiacéo,
tomadas, interruptores, caixas de passagens, espelhos, eletrodutos, disjuntores,
caixa de distribuicdo, suportes para iluminacdo e lampadas, deixando-os em
perfeitas condicdes de funcionamento. As instalacdes elétricas deverdo ser
executadas de acordo com as especificacbes técnicas de projeto elétrico,
observando todas as prescricdes para materiais e execucdo, conforme normas
especificas da ABNT e da concessionaria local . Do quadro geral, localizacédo no
padrdo de entrada de energia, partirdo os alimentadores de energia, que serao
em cabos unipolares isolados para 0,6/1,0KV. Estes irdo alimentar os quadros
de distribuicdo de cada obra, responsaveis pela distribuicdo de energia nos
ambientes, destinados a alimentar todos os circuitos como tomadas, iluminacéo
e aparelhos de ar condicionado. Qualquer prescricdo que ndo esteja contida
neste memorial e/ou no projeto elétrico, deveréa ser consultada a FISCALIZACAO
e/ou Equipe Técnica da Prefeitura Municipal (CONTRATANTE)

DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EXTERNA:

A CONTRADA devera atualizar o padrédo de entrada de energia, conforme as
novas solicitagbes da concessionaria local bem como reinstalar toda a fiagéo
entre o padrao de entrada e os quadros de distribuicdo internos.

INTERNA:

Do quadro de distribuicdo de cada obra, dever instalados eletrodutos de PVC
rigido corrugados, com bitola compativel com a secédo e quantidade de cabos,
embutidos na parede, conforme especificado no projeto elétrico em anexo;

FIACAO

Fios e Cabos: deverdao ser de cobre eletrolitico isolado com composto termo
plastico de PVC, antichama, 70°C, 0,6/1kv, dimensionados conforme a carga a
instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento, queda de tensao,
maneira de instalar e nivel de curto circuito; e Padronizacdo: a identificacéo de
cabos devera ser feitos nas cores conforme a seguir: Fase: Preto, Neutro: Azul
e Terra: Verde; e As emendas serdo executadas conforme a melhor técnica e
isoladas com fita plastica isolante "antiflamam" de primeira linha. Ndo seréo
permitidas emendas dentro de eletrodutos.

CAIXAS DE PASSAGENS
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As caixas de passagem estampadas deverdo ser em chapa de aco ou PVC
ridigo, retangular, dimensfes 4"x2" para embutir em parede e octogonal com
fundo mdével, para teto dimensdes 3x3”. As caixas no forro serdo instaladas de
forma a ficarem firmemente posicionadas (chumbadas no capeamento de
concreto) e a ndo permitir a entrada de agua quando da ocorréncia de possiveis
vazamentos.

INTERRUPTORES E TOMADAS

Deverao ser instalados interruptores, tomadas e o respectivo espelho 10A -
250V. Todos os interruptores em circuitos 220V serdo obrigatoriamente
bipolares. Todas as tomadas comuns 220V seréo redondas tipo 2P+T universal.
Além disso deverda ser indicado o de forma indelével a tensdo das tomadas no
espelho.

TOMADAS ESPECIAIS

Deverdo ser instaladas tomadas de chuveiro com espelho contendo furo para
saida de cabos. Todas as tomadas especiais 220V serao redondas tipo 2P+T
universal. Além disso devera ser indicado o de forma indelével a tensédo das
tomadas no espelho.

ELETRODUTOS

Os eletrodutos embutidos nas paredes e no forro poderéo ser corrugados flexivel
e em polietileno classe pesado. Todos os fios que passam sobre a laje deveréo
estar dentro dos eletrodutos. Nao se devem passar fios emendados dentro de
eletrodutos. Nao sera permitido mais que duas curvas consecutivas, devendo-
se neste caso ser colocada uma caixa de passagem 4”x4” com tampo cego. Os
eletrodutos enterrados deverao ser perfeitamente estanques, ligados caixas de
alvenaria e deverdo também ter caimento continuo num dos sentidos de forma
a ndo permitir um possivel acimulo de agua.

ILUMINACAO

A CONTRADA devera instalar luminarias em cada ambientes conforme as
disposicdes e especificacdes do projeto elétrico em anexo.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

Todos os quadros deverdo ser confeccionados em em pvc ou chapa metalica
galvanizada numero 18 com pintura eletrostatica, de embutir e capacidade e
dimensdes definidas no projeto.

DISJUNTORES

Os disjuntores serdo termomagnéticos, unipolares, bipolares e/ou tripolares,
padrao DIN/IEC, tenséo 240V .
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INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas
instalacdes e aparelhos e com as instala¢des definitivamente ligadas. O canteiro
da obra deverad ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais
proprios que nao causem prejuizos ao andamento da construcédo. Deveréo ser
devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
as pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e
acessorios. Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos
que ficarem aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para
que os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los
posteriormente. Todos os metais, ferragens e lougas deverao ficar totalmente
limpas, polidos, tendo sido removido todo o material aderente que se obtenha
suas condicbes normais. Todas as ferragens serdo limpas e lubrificadas,
substituindo- se aquelas que nao apresentarem perfeito funcionamento e
acabamento. Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros,
sobretudo junto as esquadrias, removendo os residuos. Devera ser realizada a
remocao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varridos 0s seus
acessos. Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos
de tinta de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial
atencao a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e pecas e metais
sanitarios. A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperacéo
da éarea destruida ou danificada no andamento da obra, incluindo a
recomposicdo de camada vegetal ou pavimentacdo quando necessaria. A
recuperacao é considerada como parte integrante da obra e devera ser aprovada
pela FISCALIZACAO, sendo pré-requisito para liberacdo da medicao.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras
partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que né&o
prejudiquem as superficies a serem limpas. Particular cuidado devera ser
aplicado na remocdao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida
das superficies.

Marcio Franca da Silva
Eng.Civil e Seguranca do Trabalho
CREA: 382863/D
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